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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta delle apparecchiature
(ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Self-declaration in substitution of attested affidavit of devices
(in accordance to D.P.R. n° 445, 28 December 2000, with Article 47)

1) Tipologia Apparecchiatura: Sistema di accumulo DC accoppiato direttamente al generatore FV in
combinazione con un inverter fotovoltaico
1) Product Type: DC storage system coupled to a PV generator in combination with PV inverter

Rete didistribuzione

S
COSTRUTTORE: Wh Mi:cl.;rf:;?;ragia
MANUFACTURER:
SOLARWATT GmbH |
Maria-Reiche-StraBe 2a P B T
; wh
01109 Dresden, Germania (Germany) s prodotta
equivalente
MODELLO: ——
MODEL: ;rho::ttnret -
SOLARWATT MyReserve Convertitare ] Sistema di
mac gfgfmm o accumulo
SCLARWATT
EESS Batterie
Produttore
SOULARWATT
DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA/INVERTER
DEVICE FOR STATIC CONVERTION/INVERTER
MARCA (sranp) : SMA Solar Technology AG Generstare
Modelli Potenza Versione FW Numero Tipologia Note
Models nominale [W] FW Version di Fasi Typology Notes
Nominal power Number
of Phases
SB 3.0-1 AV-41 3000 1.01 Monofase Monodirezio | @
SB 3.6-1 AV-41 3680 e successive Single-phase nale @
SB 4.0-1 Av-41 4000 (or latest) Single (2
SB 5.0-1 AV-41 5000 directional® [ @
SB 6.0-1 AV-41 6000 )

NOTE (|a batteria potra essere caricata solo dal generatore fotovoltaico attraverso il modulo convertitore DC/DC: MyReserve
Command. Poiché l'inverter FV & unidirezionale, la batteria non potra essere caricata dalla rete AC.

NOTES ¥ the battery can only be charged from PV via the DC/DC converter module Matrix MyReserve Command. Due to the unidirectional PV
inverter, the battery cannot be charged from the AC grid.

NOTES @l dispositivo di accumulo SOLARWATT MyReserve non pud scaricare/immettere energia direttamente nel lato AC,
questo lo pud fare solo attraverso I'inverter. Detto cid, la potenza in AC del sistema d’accumulo non corrisponde alla somma
totale delle due potenze di uscita (potenza dell'inverter e potenza del convertitore DC/DC). Il dispositivo & in grado di limitare la
Idc allo 0,5% della corrente nominale.

NOTES I The storage system SOLARWATT MyReserve cannot discharge/feed-in directly into the AC grid. It is using the PV inverter. Thus, the
max. AC output power is not a total of both output powers and is only the output power of the PV inverter. The device is able to limit the Jdc to
0.5% of the rated current.



BATTERIE E BMS — Battery Management System
BATTERIES AND BMS — Battery Management System

MARCA (Branp) : SOLARWATT GmbH
MODELLO (mopet) : MyReserve Pack 24.3
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Modularita
Modularity &

n°1 batteria
MyReserve

Pack
n° 1 MyReserve
Pack

n°2 batteria
MyReserve

Pack in serie
n°2 MyReserve
Pack in series

n°3 batteria
MyReserve
Pack in serie

n®3 MyReserve
Pack in series

n°4 batteria
MyReserve

Pack in serie
n° 4 MyReserve
Pack in series

n°5 batteria
MyReserve

Pack in serie
n°5 MyReserve
Pack in series

Tecnologia
Technology

loni di Litio
Lithiun ion

CUS capacita utile
del sistema di
accumulo
{capacity)[kWh]

2,4

4,8

7,2

9,6

12

Psn potenza di
scarica nominale
(discharge power)[W]

800

1600

2400

3200

4000

Pcn potenza di
carica nominale
{charge power)[W]

800

1600

2400

3200

4000

Psmax potenza di

scarica massima
(Max discharge power)

(W]

800

1600

2400

3200

4000

Pcmax potenza di

carica massima
{Max charge power)

(wi]

800

1600

2400

3200

4000

Versione FW del
BMS
BMS FW Version

3.32 e successive

(or latest)

Note
Notes

NOTE ©): Al dispositivo MyReserve possono essere connesse in serie fino a n°5 pacchi batteria MyReserve

Pack

NOTE ¥ MyReserve can work up to 5 MyReserve Pack connected in series



















