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TEKENINGEN EN PAKLIJSTEN VAN HET APPARAAT�

Battery vision top pack

Linkeraanzicht top pack 2.0

Rechteraanzicht

Bevestigingsgat 
voor beugel

Bevestiingsgat 
voor batterij

POWER 
schakelaar

DC-schakelaar

LED BMS-status
LED SOC
LED operationele 
status

Aardklem

Bevestigingsgat 
voor beugel

DC OUT-
DC OUT+

BMS

Bevestigingen voor  
DC-kabels (pack 1.0)

1 Schroeven 
2 voor pack bevestiging en 2 voor beugel 
bevestiging

1a) M6 (top pack 2.0)
1b) M5 (top pack 1.0)

2 Bevestigingsbeugels
3 Voetsteunen
4 Comm.kabel, BMS - Inverter
4a) 3,0 m (pack 2.0)
4b) 1.5 m (pack 1.0)

5 Aardingskabel
(met 2 extra kabelschoenen)

6 DC kabel batterij
6a) 3,0 m (pack 2.0)
6b) 1.5 m (pack 1.0)

7 2 Schroeven voor  
muurbevestiging

8 Contrastekker
9 Beschermkap connector

(alleen inbegrepen bij pack 1.0)

10 Veiligheidsinstructies

Linkeraanzicht top pack 1.0 

POWER 
schakelaar

DC-schakelaar

LED BMS-status
LED SOC
LED operationele 
status

B-Startschakelaar

23 Schroeven 
voor pack bevestiging

23a) M6 (pack 2.0)
23b) M5 (pack 1.0)

24 Veiligheidsinstructies

Pack bevestiging

Bevestigingsgat 
voor batterij

Handgreep

Bedrijfsstatus 
LED

Bevestigingsgat 
voor beugel
Bevestiingsgat 
voor batterij

23 24

SOC
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SOC
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SOC
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4a)/4b)

5 6a)/6b) 7
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Battery vision packs

Bevestigingsbeugels 
top pack 2.0

Bevestigingsbeugels 
top pack 1.0

Bevestigingen 
voor DC-kabels 
(pack 2.0)

Paklijsten top pack

Paklijsten pack
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Inverter vision one 1.0 (7-10 kW)

11 Bevestigingsbeugel 17 Schroeven voor muurbevestiging,
12 PV connectors (MC4 Stäubli) deuvels
13 PV pincontacten 18 Antenne
14 AC connector net 19 Kabelschoen voor aardingskabel
15 AC connector backup 20 Meter met CT-klem
16 Meter adapter 21 2x RJ45-stekkers voor installatie

(met eindverbindingen) buitenshuis (waterdicht)
22 Veiligheidsinstructies

Snelstartgids

O LCD-scherm

P rood: fout

Q blauw: WLAN/LAN-status

R groen: operationele modus

S omhoog bewegen; waarde verhogen

T beneden bewegen; waarde verlagen

U bevestigen

V terug/uit

Extra apparatuur vereist: 
• communicatiekabel (2-aderige 

RS485-kabel) Chint-meter
• DC- en AC-kabel voor omvormer
• LAN-kabel voor omvormer 

(optioneel)
• aardingskabel voor omvormer
• stroomonderbreker

TEKENINGEN EN PAKLIJSTEN VAN HET APPARAAT 

A PV 1 G WIFI/4G/USB M LAN
B PV 2 H WATERDICHTE AFSLUITKLEP N DRM
C PV 3 I CLUSTER IN O CLUSTER OUT
D PV 4 J ANTENNE P BACKUP
E BATTERIJCONNECTOR K GRID Q DC SCHAKELAAR
F BMS L METER/CT/RS485 R AARDING

11 12 13 15 17 18

2220

16

METER

1 2

3 4

24 25
A B

5 6
A2 B2

9 10
I I★

14

21

19

PV1 PV2 PV3 PV4 BAT

D E G H I J K

L M N PO

RA B C

Q

F
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AFMETINGEN BATTERY VISION [MM]�

(bovenaanzicht)

Installatiebreedte, -diepte
Afstand tot de muur: 38 mm

43
6

47
4

635

715

38
 ±

 7
   

Flexibele afstand tot de vloer

min. 48

max. 63 min. 48

max. 63

Hoogte installatie
(zonder voetsteunen)

Battery vision 2.0 Battery vision 2.0

300

300

300

Minimale installatieruimte 
(min. werkgebied aan voorzijde: 1.200)

34
6

48
8

63
0

77
2

91
4

635
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AFMETINGEN INVERTER VISION ONE [MM]�

Minimale installatieruimte 
(min. werkgebied aan voorzijde: 1.200)

(bovenaanzicht)

Installatiebreedte, -diepte
Afstand tot de muur: 38 mm

43
6

47
4

570

650

38
 ±

 7
   

Hoogte installatie
(zonder voetsteunen)

Battery vision 1.0 Battery vision 1.0

AFMETINGEN BATTERY VISION [MM]�

30
2

42
2

54
2

66
2

78
2

90
2

635

300

300

100100

Kabellengte  
batterijaansluiting:
pack 2.0: 3,0 m 
pack 1.0: 1,5 m

1,5 m afstand 
tot batterij

220483
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BATTERY PACKS MONTAGE EN BEDRADING�

Aardingskabel aansluiten (5)

Voorzie de onderste module van vier voet-
steunen (3) 
(voetsteunen worden meegeleverd in de doos van 
het top pack)

Plaats contrastekker (8) 
(stekker wordt meegeleverd in de doos van het top 
pack)

Packs stapelen, stapel het top pack als 
laatste

Bevestig het top pack eerst met de bevesti-
gingsbeugel (2) en bevestig de packs vervol-
gens met de schroeven (1)
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INVERTER MONTEREN EN BEDRADEN�

Bevestig muurbeugel (11) met schroeven
Hang de omvormer over de beugel,  
bevestig met een M5-schroef

Aardklem aansluiten via kabelschoen (19) Schroef de antenne Bluetooth/WiFi vast (18)
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METER MONTEREN EN BEDRADEN 

Eenfasig netwerk
Installeer de eenfasemeter (20) op de bo-
venste hoedrail van de meterkast sluit de 
meter aan volgens het aansluitschema p. 4

Juiste richting van de CT-klemstroomme-
ting: pijl op de CT-klem wijst in de richting 
van de huishoudelijke verbruikers
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BEDRADING INVERTER 

Vereiste kabel:
PV: 4 - 6 mm² MC4, Stäubli
AC: 4,0 - 16,0 mm²
Netwerk: Standaard LAN kabel

4 Communicatiekabel 13 PV pincontacten
BMS - Omvormer 14 AC connector grid 

6 DC kabel batterij 15 AC connector backup 
11 PV connectors 16 Meter adapter 

(MC4 Stäubli)

Kabels strippen voor AC-aansluiting
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INVERTER MONTEREN EN BEDRADEN 

Detail 4

Detail 1 Detail 2

AC GRID
• Schuif de kabelmoer en vervolgens de 

achterste huls van de stekker (14) op de 
kabel

• Steek de aders in de stekker en draai 
de schroeven vast

• Sluit de stekker stevig aan

AC BACKUP
• Steek de aders in de stekker (15) en zet 

ze vast met een inbussleutel
• Druk de behuizing in de bus
• Draai de kabelmoer vast
• Sluit de stekker stevig aan

click

Batterij aansluiten (6, 4)

1         2        3        4        5

11         10      9        8        7         6
12       13      14       15       16

METER

1 2

3 4

24 25
A B

5 6
A2 B2

9 10
I I★

Verbind eenfasemeter (16, 20)

Detail 3

PIN van de meter 24 25

PIN van de adapter 1 2

(Zicht vanaf de kant van de
verbindingen)
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1 2

3

SYSTEEM OPSTARTEN 

• gridcode instellen voor netveiligheid
• tijd instellen

Druk 3 sec. op de bevestigingsknop van de 
omvormer .

• selecteer  START

Druk op de POWER-knop van de accu 
(top pack)

Draai de DC-schakelaar van de omvormer 
naar ON

Inschakelen:
• AC installatieautomaat Net
• AC installatieautomaat Backup 

(indien lokaal vereist)

Voor de eerste installatie van de omvor-
mer heeft u geen wachtwoord nodig. Voor 
volgende instellingen is het wachtwoord 
0000. 

Wijzig het wachtwoord aan het einde van 
de inbedrijfstelling om de configuratie van 
de omvormer te beveiligen.

Zet de DC-schakelaar van de accu (top 
pack) op ON

POWER

Top pack 2.0:
Druk 3 sec. op de knop
(totdat de status-LED brandt)

Top pack 1.0:
Druk op de schakelaar

5

DC SWITCH

POWER4
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SOLARWATT PRO APP BINDING 

SOLARWATT Pro app 
inbedrijfstellingsfuncties:

Inverter vision
• Verbind het apparaat via WiFi
• CEI 0-21 zelftest (Italië)
• Cos φ instellen

Charger vision
• Maak het apparaat verbindbaar via WiFi
• RFID-autorisatie
• Maximale laadstroom instellen (A)
• Laadbeheer instellen (in voorbereiding)

Detecteer en verbind de omvormer via de 
SOLARWATT Pro app om deze functies te 
gebruiken

Download SOLARWATT Pro app en log in 
met je SOLARWATT Pro account
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1

5

DC SWITCH

SYSTEEM UITSCHAKELEN 

Draai de DC-schakelaar van de 
omvormer naar OFF

Druk 3 sec. op de bevestigingsknop van de 
omvormer  .
• STOP selecteren

Zet batterij DC schakelaar (top pack)
op OFF

Uitschakelen 
• AC installatieautomaat Net
• AC installatieautomaat Backup 

(indien lokaal vereist)

POWER3

POWER

Top pack 2.0:
Druk 5 sec. op de knop
(totdat de status-LED uitgaat)

Top pack 1.0:
Druk op de schakelaar

2

Druk op de POWER-knop van de accu
(top pack)

4
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Solarwatt BV 

Morsestraat 25 

4004 JP Tiel 

Nederland

+31 (0)344 767 002 

info.benelux@solarwatt.com

solarwatt.nl/solarwatt.be

Hebt u vragen?  
Neem gerust contact met ons op.

Solarwatt Italia S.R.L. | Viale della 

Navigazione Interna n°52

35129 Padova

info.italy@solarwatt.com 

solarwatt.it

Se avete domande, 
non esitate a contattarci.

Solarwatt France 

15 Chemin du Saquin 

69130 Ecully

+33 (0) 4 69 85 17 70

info.france@solarwatt.com

solarwatt.fr

Vous avez une question? 
N‘hésitez pas à nous contacter.

SOLARWATT Technologies Ltd. 
Shepperton Marina 
Felix Lane 
Shepperton TW17 8NS

+44-203-966-1952 
info.uk@solarwatt.com 
www.solarwatt.co.uk

Do you have any questions? 
Please feel free to contact us.

SOLARWATT GmbH 

Maria-Reiche-Straße 2a

01109 Dresden

+49-351-8895-555 

info@solarwatt.de 

www.solarwatt.de

Sie haben Fragen? 
Melden Sie sich gern bei uns
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Verwijdering als elektronisch afval

Verwijdering als gevaarlijk goed via uw installateur

Smaltimento come rifiuto elettronico

Smaltimento come bene pericoloso tramite il vostro installatore

Élimination en tant que déchet électronique

Elimination comme produit dangereux par l’installateur

Disposal as electronic waste

Disposal as dangerous good via your installer
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